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evhall. Unterlegkeile DIN

Ata
9C 0902 fur Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge 76 051
95,030 Teil 1
Wheel chocks for motor vehicles and trailers Ersatz fiir Ausgabe 07.75
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Unterlegkeile sind fiir Kraftfahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht iiber 4t und Anhangefahrzeuge nach
§ 41 StVZO vorgeschrieben.

Unterlegkeile nach dieser Norm sind nicht fiir Ackerschlepperreifen nach DIN 7807 geeignet.
Fir Fahrzeuge mit angetriebenen Zugvorrichtungen sind Unterlegkeile nach DIN 14 584 zu verwenden.
Die Anzahl der Unterlegkeile, die je Fahrzeug mitzufiihren sind, richtet sich nach § 41 Abschnitt 14 der StVZO1).

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen

Form D mit vorstehendem Biigelgriff
Form E mit versenktem Griff
Form G mit der Riickwand ebener Griff

Dargestellt ist Form O

vorstehender
Biigelgriff

e e s e

h

Auflaufzunge
( wahlweise )
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Bild 1: Unterlegkeil

Bezeichnung eines Unterlegkeiles Form D von NenngréBe 46:

Unterlegkeil DIN 76 051 - D 46
Unterlegkeile diirfen wahlweise mit Auflaufzunge (£) geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann z. B.:
Unterlegkeil DIN 76 051 -D 46 Z

ANMERKUNG: Unterlegkeile mit Auflaufzunge bieten nur auf unbefestigter Fahrbahn Vorteile. Auf fester Fahrbahn
besteht die Mdglichkeit, daB die Auflaufzunge verbogen wird.

1) Siehe Erlauterungen

Fortsetzung Seite 2 und 3

.\V.f‘r.‘ "
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fUr-N'or}ﬁung eV.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 76 051 Teil1 Nov 1992 Preisgr. 6
11.92 Vertr.-Nr. 0006

N



Seite 2 DIN 76 051 Teil 1

Radlast Prufkraft
a b c3) h r Statischer auf dem auf dem
NenngréBe?2) Reifenhalbmesser Unterlegkeil4) Unterlegkeil5)
kg N
+5 x5 +5 +5 *5 max. max. min.
(R e b
36 2209 °| 400 | 120 | 150 | 360 360 1600 20800 ) us UKIO

46 2603) 120 160 190 460 460 5000 65 000

53 3203) 150 200 230 560 530 6 500 84 500

66 370 230 250 330 700 660 10030 130 380

2) ZwischengroBen sind zulidssig, sofern die MaBe k : b ein Verhiltnis von etwa 1,5 aufweisen.

%) Siehe Erlauterungen .

Unter Radlast ist die halbe Achslast, bezogen auf die hochste Achslast des Fahrzeuges, zu verstehen, wobei Doppelbe-

reifung als ein Rad gilt.

%) Die Mindestpriifkraft errechnet sich aus der maximalen Radlast multipliziert mit 1,3 g (etwa 13). Der Faktor 1,3 beriick-
sichtigt die Einfliisse der Achslastverlagerung, bedingt durch die ubliche Fahrzeuggeometrie (Radstand und Schwer-

punkthohe), bei einer Neigung von 18 %. Die dem Unterlegkeil zugeordnete Priifkraft darfauf Grund der Fahrzeuggeome-
trie nicht Gberschritten werden. Wird diese doch Uberschritten, so ist der Faktor 1,3 entsprechend zu erhéhen,

4

~—

?  Festigkeit
Vie Priifung darf nach Wahl des Herstellers am Fahrzeug oder auf einem Priifstand (siehe Bild 2) erfolgen.
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Hydraulikzylinder zum stufenlosen Aufbringen der Radlast

Rad

Achsschwinge

Hydraulikaggregat

Fahrbarer Schiitten mit eingesetztem Fahrbahnbelag

Unterlegkeil

Héhenverstellbare Biihne zum Angleich an verschiedene RadgroBen
Hydraulikzylinder zur stufenlosen Erzeugung der Hangabtriebskraft

ONOU AWK =

Bild 2: Priifstand fiir Unterlegkeile

4 Griffgestaltung
Die ergonomischen Anforderungen zur Gestaltung von Griffen — siehe z. B. DIN 33 402 Teil 2 — sind zu bertcksichtigen.



DIN 76 051 Teil 1 Seite 3

5 Gleitschutz
Der Gleitschutz muB liber die Keilbreite ¢ durchgehend ausgebildet sein.
Verzahnung ist zuldssig

6 Kennzeichnung

Unterlegkeile sind mit der DIN-Nummer und der NenngroBe zu kennzeichnen, z. B.:
DIN 76 051 - 36

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 7807 Ackerschlepper-Treibradreifen in Diagonalbauart und in Radialbauart

DIN 14 584 Feuerwehrfahrzeuge; Zugeinrichtungen mit maschinellem Antrieb; Anforderungen, Prifung
DIN33402Teil2 KoérpermaBe des Menschen: Werte

Stvzo StraBenverkehrs-ZuIassungsAOrdnung

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 76 051 Teil 2  Unterlegkeile fiir landwirtschaftliche Fahrzeuge; FunktionsmaBe
VBG 12 Fahrzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 76 051: 03.57, 11.64, 02.71
DIN 76 051 Teil 1: 07.75

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Juli 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Priifkréfte aufgenommen.
b) MaB ,a" und Radlasten teilweise gedndert.
¢) Statischer Reifenhalbmesser gedndert.
d) Hinweis auf Anzahl der Unterlegkeile aufgenommen.
e) Redaktionell (iberarbeitet,

Erlduterungen

Die Uberarbeitung derAusgabe Juli 1975 war notwendig geworden, weil die Unterlegkeile den Festigkeitsanforderungeninder
Praxis nicht mehr entsprochen haben. Deshalb wurde im wesentlichen die Festigkeit der Unterlegkeile erhoht, wozu in den
Norminhalt Priifkrifte (siehe Tabelle) aufgenommen wurden.

Im Arbeitskreis stand auch zur Diskussion, die Unterlegkeile so auszulegen, daB diese nicht auszuschlieBenden extremen
Beanspruchungsféllen standgehalten hitten (maximale Reifentragfihigkeitswerte nach DIN-Normen und W. d. K.-Leitlinien,
maximal zulassige Achslasten). Dies hitte zu uberdimensionierten Keilneukonstruktionen geflhrt, die den seit dem Erschei-
nen (1983) des TUV-Forschungsberichts verfligbaren und in der Praxis bewdhrten Unterlegkeilen nicht entsprochen hitten.
Deshalb wurden die Priifkrafte auf die heutige Fahrzeuggeometrie abgestimmt.

Die angegebenen Breiten der Unterlegkeile (siehe MaB »C") sind so gewahlt, daB diese zu den Reifenbreiten ein Verhiltnis von
etwa 0,5 : 1 aufweisen. Dieses Breitenverhiltnis ist notwendig, damit ein Unterlegkeil von einem Reifen nicht umschlossen
werden kann.

Die MaBe fiir ,a" wurden gegeniiber der Ausgabe Juli1975 bis zu 80 mm verlangert. Deshalbistdie Austauschbarkeit der Unter-
legkeile zu beachten.

Die Aussage im Abschnitt 1dieser Norm hinsichtlich derAnzahlderUnterlegkeile istmitdervorgesehenen Neufassu ngdes§ 41
Abs. 14 StVZO (siehe Schreiben des BMV vom 27. November 1984) abgestimmt. Zur Anzahl der notwendigen Unterlegkeile je
Fahrzeug sei auf den Forschungsbericht ,Technische Anforderungen an Unterlegkeile fiir Kraftfahrzeuge und Anhanger" des
TOV Stuttgart hingewiesen, wo im Abschnitt 5 ~Folgerungen” folgende Aussage enthaltenist: ,Es wird vorgeschlagen, an die-
sen Fahrzeugen (zwei-und dreiachsige Fahrzeuge) kunftig zwei Unterlegkeile vorzusehen, deren GréBe $0 bemessen ist, daB
sie bei sdmtlichen Beladungszustinden des betreffenden Fahrzeugs wirksam sind.“

Der Umfang der Anforderungen an die Unterlegkeile ist auf den Werkstoff .Stahl* abgestimmt. Fi’ipgndere Werkstoffe ist die

Gleichwertigkeit durch die vorgeschriebenen Priifungen nachzuweisen. Dies gilt insbesondere fiif dié Abschnitte 2 und 3.

Internationale Patentklassifikation
B 60 T 3/00
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Technischer
Uberwachungs-Verein
Sudwestdeutschland e.V.

Technische Abieilung
‘1 |]l|1 -J(‘"jl Typprifzentrum.

VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94

Hersteller: Tripus GmbH Prifbericht
Kunststofftechnik Nr. 18 10 05 1266
89347 Bubesheim
Betr.: Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PE.PIC Blatt: 1
BERICHT
tiber die Prufung von Unterlegkeilen M. 450-039
fur Kraftfahrzeuge und Anhanger 150.0F0
0. Allgemeines
0.1. Antragsteller: Tripus GmbH
Kunststofftechnik
89347 Bubesheim

0.2. Hersteller: siehe 0.1.
1. Angaben zum Priifmuster
Tl Art des Fahrzeugteils: Unterlegkeil aus Kunststoff,
1.2, GroRenbezeichnung: ohne
1201, Kennzeichnung des

Unterlegkeils: tripus UK10
122 Unterlegkeil geman

Zeichn. Nr.: Keil - PE.PIC
1.3. Hauptabmessungen (mm)

vordere Abstutzlange: a =166

hintere Abstltzlange: b= 58

Keilbreite: ¢ =90 (Boden)
c =70 (Ruckwand)
Keilhthe: h =96



VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94

Technischer
Uberwachungs-Verein
Siudwestdeutschland e.V.

Technische Abteilung
Typprifzentrum.

Hersteller:

Betr.:

Tripus GmbH Prifbericht
Kunststofftechnik Nr. 18 10 05 1266
89347 Bubesheim

Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PE.PIC Blatt: 2

Fortsetzung zu:

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Hauptabmessungen (mm)
Gleitschutzkante: uber die gesamte Keilbreite (90 )
Kriimmungshalbmesser der

Reifenanlageflache; r=200 ( It. Zeichnung)

Abrundungsradius an

der Keilhéhe: R =10 (It. Zeichnung )

Wanddicken ( gem. Zeichnung ) : Bodenplatte: 4,0 mm
Ruckwand: 4.0 mm
Reifenauflageflache: 3,0 mm
Versteifungsstege: 3,5 mm

Ausfliihrung der

Gleitschutzkante: Ruckwand um 5 mm verlangert
Ausflihrung des Griffes: ohne

Ausflhrung der Auflaufzunge: L=28-30mm
Herstellungsverfahren: SpritzguRverfahren

Material: Lupolen PE - HD mit einer Dichte
von 0,965 g/cm3 ( Herstellerangaben )

KorrosionsschutzmaRnahmen: entfallt

Angaben zur Priifung

Die Prufung des Unterlegkeils erfolgte auf dem Priifstand fiir Unterlegkeile des Technischen
Uberwachungs-Verein Stidwest e.V. in Anl ehnung an die DIN 76051 Teil 1 ( Ausg. Nov. 92 ).

Der 0.g. Unterlegkeil wurde hinsichtlich seiner Festigkeit bei -20°C, bei Raumtemperatur
(23°C ) und bei + 40°C gepriift.

Es handelt sich um einen Unterlegkeil aus Kunststoff, der vorwiegend an Anh. Baubuden,
an leichten lof Anh. und an PKW-Anh. eingesetzt wird, und in Form und Abmessungen
nicht der DIN 76051 Teil 1 ( Ausg. Nov. 1992 ) entspricht.

-3-



VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94

Technischer
Uberwachungs-Verein
Siudwestdeutschland e.V.

Technische Abteilung

‘i' '1'1' 1‘3_' Typprifzentrum.

Hersteller:

Betr.:

Tripus GmbH
Kunststofftechnik
89347 Bubesheim

Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PE.PIC

Prufbericht
Nr. 18 10 05 1266

Blatt: 3




VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94

Technischer
Uberwachungs-Verein
Sudwestdeutschland e.V.

Technische Abteilung
JW *ﬂ Typprafzentrum.

Hersteller: Tripus GmbH Prifbericht
Kunststofftechnik Nr. 18 10 05 1266
89347 Bubesheim
Betr.: Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PE.PIC Blatt: 4
2.4, Lastannahmen
Hangabtriebskraft auf einer
Fahrbahn mit einer Langs- ,
neigung von 18% (G sin d): Fy= 574 daN
In vertikaler Richtung auf das
Prufrad aufgebrachte Kraft
Fr: Fr =1014 daN
2 Bereifung, stat. Reifen-
halbmesser: RgTAT =280 mm
23, Fahrbahnbelag: glattflachiger Beton
3. Priifergebnisse
Die Festigkeit der Unterlegkeile ist ausreichend
fur eine vertikale Kraft von Fr=1014 daN
und eine horizontale Kraft von Fr= 574 daN
bei einer Temperatur von -20°C - + 40°C
Die Gleitschutzkanten sind gentigend widerstandsfahig
4. Verwendungsbereich
An Kraftfahrzeugen und Anhangern mit einer statischen Radlast von max. 800 kg
( Achslast 1600 kg ) und einem stat. Reifenhalbmesser von max. 295 mm.
Hierbei darf die Hangabtriebskaft ( 18% Gefalle ) pro Keil max. 574 daN betragen.
5: Anzahl der Keile

Die Anzahl der mitzufihrenden Unterlegkeile ist fahrzeugbezogen und hangt von
der Wirksamkeit der Unterlegkeile im Gefélle und in der Steigung von 18% ab.

In der Regel mussen auch bei zweiachsigen Fahrzeugen 2 Unterlegkeile ver-
wendet werden. Im Zweifelsfall ist eine Prufung im Gefalle und in der Steigung
von 18% erforderlich.



VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94

Technischer
Uberwachungs-Verein
Sudwestdeutschland e.V.

Technische Abteilung
I Typpriifzentrum.

Hersteller; Tripus GmbH Prifbericht
Kunststofftechnik Nr. 18 10 05 1266
89347 Bubesheim

Betr.: Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PE.PIC Blatt: 5

6. SchluBbescheinigung

Unter der Voraussetzung, daR die Unterlegkeile dem geprtiften Muster entsprechen
und unter Beachtung von Ziff 4 und Ziff.5 sowie einer sorgfaltigen Anwendung bei
entsprechender Anzahl ist die Festigkeit der Unterlegkeile ausreichend.

Anlage: Zeichnung Nr. Keil - PE.PIC

Béblingen. den
TPT-B-Bw
VTHO10

Der amtlich anerkannte Sachverstandige
fur den Kraftfahrzeugverkehr




LC‘&.-J HusLligl
Uberwachungs-Verein
Stdwestdeutschiand e.V.

l Technische Abteilung
B Typpriizentrum

Hersteller: Fa. Tripus GmbH
Am Hohen Rain 2

89347 Bubesheim

Haiterung flr Unterlegkeil Typ UK 10

Gem. § 41 Abs. 14 StVZO miissen Unterlegkeile im oder am Fahrzeug leicht zugé&nglich mit Halterungen
angebracht sein, die ein Verlieren oder Klappern ausschlieRen.

Bei der vorliegenden Halterung fiir den Unterlegkeil Typ UK 10 gem. Zeichn.-Nr. 352.380 ist ein
Verlieren oder Klappern nicht zu erwarten, da nach Einschieben des Unterlegkeiles in die Halterung
dieser zusétzlich gesichert wird.
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PRUFLABORATORIUM

Edblingen. den
Technische Abteilung - Typpriifzentrum

TPT-B-Bw/H{
DIV 021 71034 Boblingen
Tripus des
Technischen Uberwachungs-Vereins

Sidwestdeutschland e.V,
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registrier-Nr.:
KBA - P 00012 - 85
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TESTBERICHT

Stabilitatsdauertest flir Anhénger

Hersteller: : Typ:

|Achse: | Reifen:
Leergewicht: [ka] Zul. Gesamtgewicht: [kg] = Testgewicht
Stutzlast leer: [kal Stutzlast beladen: [kg]

Beim Test anwesend:
Durchfthrender: Datum:

1. Sichtpriifung des Anlieferungszustandes:
Verschraubungen - Chassis/Boden: '

2. Test auf Rollenpriifstand:

2.1. Testproaramm

Prifstand mit 2 Rollen; Rollendurchmesser = 2 m.
6 Hindernisse (pro Rolle) mit je 21 mm Héhe. -

Fahrzyklus: | Gefahren: | T2 - [km] |

Fahrgeschwindipkait

82
(=1
'
j's)
o

oberer
Resonanzbarsich 70 - 80

unterer -
Resonanzberaich 80,40

10 20 30 40 50 60 70 80 44 100

= 10 000 km StraRe

FATEXTEWERSUCH\STABTEST.DOC /TEV/ 26.08.66 Beite 1 ven 2




Z;Nl'_[@ Bereich Prozel} Seite
. ; Testbericht
AQS

P- 40 04.01 1

Nr. 4161 Datum: 07.11.96

von: R. Kéhler an: H. Werdich
H. Plach/Fa.Tripus

Neuer, flacher Halter fiir UK 20

1 Aufgabe

Fa. Tripus hat einen, neuen flachen Halter bemustert.

Freigabetests sind durchzufihren.

2 Ergebnis
2.1 Dauertest

Halter in waagrechter Position an Anhanger angebaut (Bild) und auf Rollenpriifstand
100 ki yemal beiliegendem Testablauf gepriift.
B I T A -

ey

Anbau am Anhénger

Dokument4 / Nov. 96 / Ausgabe 1



Seite

ﬂm { Bereich Prozef .
Testbericht

AQS P- 40 | 04.01 2
Nr. 4161 Datum: 07.11.96

Sicherungsnase fiir den
Dauertest abgefrast.

Nach 100 km Rollenpriifstand (entspricht ca. 10 000 km mitteleuropaischen Stralen)
konnte kein Beschadigung festgestellt werden.

2.1 Temperaturtest

2 Halter wurden auf eine Platte geschraubt und mit einen Keil, mit abgefrasten
Sicherungsnasen und einem Serienkeil besttickt.

Die ganze Einheit wurde auf die Temperaturen -30°C und +60°C gebracht und dann
gehandhabt. Dabei haben sich keine negativen Auffalligkeiten gezeigt.

2.2 Handhabung

Beim Herausziehen des Keils stofdt
man mit der Unterkante schmerzhaft
gegen den, die Sicherungslasche
nach unten driickenden, Finger.

Dokument4 / Nov. 96 / Ausgabe 1



Seite

é&m Bereich ProzeR
Testbericht
AQS P- 40 04.01 3
Nr. 4161 Datum; 07.11.96
3. Fazit

Dieser neue Halter erfillt die Anforderungen beztiglich
- Dauerhaltbarkeit,
- Temperaturbeeinflufung,

- Sicherungswirkung.

Es besteht beim Herausziehen des Keils jedoch eine betrachtiliche Verletzungsgefahr.

Dies muf noch abgestellt werden.

E.: Fa. Tripus

Vorschlag: Die beiden Sicherungselemente (Sicherung + Zusatzsicherung) missen so
gegenseitig versetzt werden, daf der Keil herausgezogen werden kann, wenn der
Niederhaltefingerschon wieder weg ist.

Dokument4 / Nov. 96 / Ausgabe 1




VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94

Technischer
Uberwachungs-Verein
Sudwestdeutschland e.V.

Technische Abteilung
SUDW #ﬂ! Typprifzentrum.

Hersteller: Tripus GmbH Prufbericht
Kunststofftechnik Nr. 18 10 05 1267
89347 Bubesheim
Betr. Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PA PIC Blatt: 1
BERICHT
Uber die Prifung von Unterlegkeilen
fur Kraftfahrzeuge und Anhénger
0. Allgemeines
0.1. Antragsteller: Tripus GmbH
Kunststofftechnik
89347 Bubesheim
0.2. Hersteller: siehe 0.1.
1. Angaben zum Priifmuster
T Art des Fahrzeugteils: Unterlegkeil aus Kunststoff, A’fi”» 4?_0 -5‘34
1450 . 083

1.2. Gréflenbezeichnung: chne
1.2.14. Kennzeichnung des

Unterlegkeils: tripus UK10
1.2.2. Unterlegkeil geman

Zeichn. Nr.: Keil - PA.PIC
1.3, Hauptabmessungen (mm)

vordere Abstltzlange: a= 166

hintere Abstitzlange: b= 58

Keilbreite:

Keilhéhe:

¢ = 90 (Boden)
¢ = 70 (Rickwand)

h =96



Technischer
Uberwachungs-Verein
Siudwestdeutschland e.V.

Technische Abteilung

"]_ *ﬂ Typprufzentrum.

Hersteller: Tripus GmbH Prifbericht
Kunststofftechnik Nr. 18 10 05 1267
89347 Bubesheim

Betr. Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PAPIC Blatt: 2

VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94

Fortsetzung zu:
1.3, Hauptabmessungen (mm)

Gleitschutzkante: Gber die gesamte Keilbreite (90 )
Krimmungshalbmesser der

Reifenanlageflache: r=200 ( It. Zeichnung )

Abrundungsradius an

der KeilhGhe: R =10 ( lt. Zeichnung)
Wanddicken ( gem. Zeichnung ) : Bodenplatte: 4.0 mm
Riuckwand: 4.0 mm
Reifenauflageflache: 3,0 mm
Versteifungsstege: 3,0 mm
1.4. Ausflihrung der
Gleitschutzkante: Ruckwand um 5 mm verlangert
1.5. Ausfihrung des Griffes: ohne
1.6. Ausflihrung der Auflaufzunge: L=28-30mm
1.7. Herstellungsverfahren: Spritzgufiverfahren

Material: Bergamid PA 66( Herstellerangaben )

1.8. Korrosionsschutzmafinahmen: entfallt

2. Angaben zur Priifung

Die Prifung des Unterlegkeils erfolgte auf dem Prifstand fir Unterlegkeile des Technischen
Uberwachungs-Verein Siidwest e.V. in Anlehnung an die DIN 67051 Teil 1 ( Ausg. Nov. 92 ).

Der o.g. Unterlegkeil wurde hinsichtlich seiner Festigkeit bei -20°C, bei Raumtemperatur
(23°C ) und bei + 40°C geprift,

Es handelt sich um einen Unterlegkeil aus Kunststoff, der vorwiegend an Anh. Baubuden,
an leichten lof Anh. und an PKW-Anh. eingesetzt wird, und in Form und Abmessungen
nicht der DIN 76051 Teil 1 ( Ausg. Nov. 1992 ) entspricht.
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Technischer
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Hersteller:

Betr.:

Tripus GmbH Prifbericht
Kunststofftechnik Nr. 18 10 05 1267
89347 Bubesheim

Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PA.PIC Blatt: 3

2.1,

252,

2.3

Lastannahmen
Hangabtriebskraft auf einer

Fahrbahn mit einer Langs-
neigung von 18% (G sin d): Fg= 720daN

In vertikaler Richtung auf das
Prifrad aufgebrachte Kraft
Fis Fr = 1268 daN

Bereifung, stat. Reifen-
halbmesser: RsTAT =290 mm

Fahrbahnbelag: glattflachiger Beton

Priifergebnisse

Die Festigkeit der Unterlegkeile ist ausreichend

fur eine vertikale Kraft von Fr=1268 daN
und eine horizontale Kraft von Fr= 720 daN
bei einer Temperatur von -20°C - + 40°C

Die Gleitschutzkanten sind gentigend widerstandsfahig

Verwendungsbereich

An Kraftfahrzeugen und Anhangern mit einer statischen Radlast von max. 1000 kg
( Achslast 2000 kg ) und einem stat. Reifenhalbmesser von max. 295 mm.
Hierbei darf die Hangabtriebskaft ( 18% Gefalle ) pro Keil max. 720 daN betragen.

Anzahl der Keile

Die Anzahl der mitzufahrenden Unterlegkeile ist fahrzeugbezogen und hangt von
der Wirksamkeit der Unterlegkeile im Gefalle und in der Steigung von 18% ab.

In der Regel mussen auch bei zweiachsigen Fahrzeugen 2 Unterlegkeile ver-
wendet werden. Im Zweifelsfall ist eine Prifung im Geféalle und in der Steigung
von 18% erforderlich.
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Betr.: Unterlegkeil n. Zeichnung Nr. Keil - PA.PIC Blatt: 4

6. SchluRbescheinigung

Unter der Voraussetzung, daR die Unterlegkeile dem gepriften Muster entsprechen
und unter Beachtung von Ziff 4 und Ziff.5 sowie einer sorgfaltigen Anwendung bei
entsprechender Anzahl ist die Festigkeit der Unterlegkeile ausreichend.

Anlage: Zeichnung Nr. Keil - PA.PIC

29 12 %

Boblingen. den
TPT-B-Bw

Der amtlich anerkannte Sachverstandige
fur den Kraftfahrzeugverkehr

Braunwarth

VH/03.94

V/1.1/1-56/03.94
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Bereifung filr Anhéinger Typ 118 451 (EG)

Reifen QSI:)(‘" R dyn G’A= GA= Ga= Ga= Ga= GA=
rewn | inmm | 600 kg | 750 kg | 900 kg 1000 ke | 1200 ke | 1400 kg
135R13 7o 264 X
145R13 3¢ 273 X X
185R13 262 | 278 X X X
168 R13 370 287 X X X X
175R13 725| 293 X X X X
175/60 R 13 74¢ 262 X X ‘
185/60 R13 00| 268 X X X
165/65 R 13 264 X X
145/70 R 13 261 X x
155/70 R 13 265 X X
165/70 R 13 274 X X X
175/70 R 13 7o 280 X X X X
1IB5/T0OR13 777 286 X X X X
135/80 R 13 264 x
145/80 R 13 273 X X
155/80 R 13 278 X X X
165/80 R 13 287 X X X X .
175/80 R 13 293 x X X X
165 R 14 273 300 X X X X
175R14  27% 306 x X X x X
185 R 14 754 313 X X X X X
185 R 14 reinf, 2 313 X X X X X X
195 R 14 320 %X X X X X
185/60 R 14 7.2 281 X X X X
195/60 R14 75| 287 X X X X
205/60 R14 279 292 X X X x X
165/65 R 14 296 X X X
175/65 R 14 283 X X X X
185/65 R 14 772 287 X X X X
195/65R 14 228 { 296 X X X X X
175/70 R 14 292 X X X X
185/70 R14 2¢%| 301 X X X X X
195/70 R14 7 #5 306 X X X X X
205/70 R 14 313 X X X X X X
165/80 R 14 300 X X X X
175/80 R 14 306 X X X X X
185/80 R 14 313 X X X X x
185/80 R 14 reinf| 313 X x X X % X
195/80 R 14 320 X X X x X
185/65 R 15 302 X X x X X
195/65 R15ZF7 | 308 X x P X x
195/65 R 15 reinf| 308 X X X X X X
205/65 R 15 34 X X X X X X
215/65 R 15 321 X X X X X X

S6PST Eres Eb+

FY9% 310
LIRS
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SEPST 2PES 6+

Bereifung fiir Anhénger Typ 118 651 ®c)

Retfen R dyn G A:; GA3
inmm | 1600 ke | 2000 kg

145R 13 273 X

I55R 13 278 X .

165 R 13 287 X X
175 R 13 293 X X
175/60 R 13 262 X

185/60 R 13 268 X

165/65 R 13 264 X

155/70 R 13 265 X

165/70 R 13 274 X

175/70 R 13 280 X X
185/70 R 13 286 X X
145/80 R 13 273 X

185/80 R 13 278 X

165/80 R 13 287 X X
175/80 R 13 293 X X
165 R 14 300 X X
175 R 14 306 X X
185 R 14 313 X X
185 R 14 reinf. 313 X X
195 R 14 320 X X
185/60 R 14 281 X X
195/60 R 14 287 X X
205/60 R 14 292 X X
165/65 R 14 296 X

175/65 R 14 283 X X
185/65 R 14 287 X X
195/65 R 14 296 X X
178/70 R 14 292 X X
185/70 R 14 301 X X
195/70 R 14 306 X X
205/70 R 14 313 X X
165/80 R 14 300 X X
175/80 R 14 306 X X
185/80 R 14 313 X P
185/80 R 14 reinf| 313 X X
195/80 R 14 320 X X
183/65 R 15 302 X X
195/65 R 18 308 X X
195/65 R 15 reinf| 308 X X
2058/65 R 15 34 X X
215/65 R 15 321 x X
205/65 R L5 reinf| 314 X X
215/65 R 15 reinf| 321 X X
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Unterlegkeil/Halter
Chocks/holders

flir Pkw's, Lieferwégen, Anhédnger und Wohnwagen

for cars, vans, trailers and caravans

TOV gepriift und zugelassen fiir Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht
von 1800 kg

Gewicht:
Keil: 210 g
Halter: 50 g

Approved by German Transport Board (TUV) up to 1.8 tons

Weights:
Chock: 210 grs
Holder: 50grs

Art. Nr. Art. Nr.

Keil Halter Farbe Colour RAL-Nr.
Part.no. | Part.no.

wedge holder

150.039 [ 150.059 | reinweiB white 9010
156-84+—T456:658 | feuerrot red 3000
150.048-——-150.056— | hellelfenbein ivory 1015
1667047 —"156-05% | sepiabraun brown 8014
150-883— 150062, | creme cream 1013
+60:066—--1568-86% | magnolia magnolia
150.070 150.071 schwarz black

Bestellungshinweise:
1. Verpackungseinheit jeweils 50 Stlick pro Farbe
2. Weitere Farben sind ab 1000 Sttick lieferbar

Order instructions:
1) Packed in cartons of 50, one colour
2) Special colours also available, minimum batches 1.000

Tripus-Kunststoffteile GmbH - D-8870 Giinzburg/Bubesheim - Postfach 1552 - Telefon (08221) 31098 - Telex 531 154

23.1.0



